附件三：关于佛山新城岭南大道与裕和路节点交通改造工程

区域交通组织研究的说明

项目情况介绍

研究背景：

岭南大道与裕和路节点区域包括连通性主干路、CBD、轨道交通等多种交通影响因素，其交通特性与需求较为复杂多样，其配套建设的道路设施和公共设施，将影响区域的整个交通系统。岭南大道如何有效连接新、老城区；节点周边区域内的公共交通、机动车交通和慢行交通如何组织；过境交通与集散交通如何协调都是在规划设计阶段应重视和解决的问题。
本次项目针对岭南大道与裕和路节点的各个下穿方案，对不同方案中的过境交通量和CBD区域的集散交通量进行分析，综合比较不同方案中的公共交通、慢行交通和机动车交通的通行效益等指标，为该节点的改造提供专业依据。
研究范围：
由于岭南大道是新老城联系的重要通道，因此本项目首先应从整个新老城之间的联系入手，即从整个区域对外联系作为研究基础。如下图所示。其中黄色区域为重点研究区域即交通组织范围（文华南路~荷岳路~华康道~天虹路），红色为交通设计范围（天虹路~荷岳路）。
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图1. 研究范围、重点研究范围及交通设计范围
项目需求
在佛山市总体规划、综合交通规划的指导下，依据佛山新城控制性规划，针对岭南大道与裕和路节点区域进行交通专题研究，定量预测分析区域内各方式交通需求量及分布情况，对研究区域进行交通组织，并最终提出岭南大道沿线交通设计方案，为日后岭南大道的建设提供专业依据。具体工作要求如下：
现状与规划资料分析：
佛山新城经过近十年的发展，积累了大量的规划与设计工作，通过对现状及规划资料的分析，把握研究区域的发展方向与交通特性，确定交通组织与设计的基础
交通需求预测：
交通需求预测是交通组织与设计的关键，预测数据是否科学与合理将直接影响到交通系统的各类效益。其意义在于获取未来交通的数量，以便确定不同交通方式及流向的需求，向交通设施的规划和设计提供依据和决策支持。
新城及CBD完全建成以后将产生和吸引大量的交通，为保持新城内部、过境交通及其与周边地区衔接的通畅，其道路网及道路设施必须提供足够的通过和容纳能力。因此只有准确预测新城规划年限的交通生成量，作为新城道路网络建设、道路等级配置、横断面宽度和车道数量、交通设计渠化的依据。
交通发展战略：
区域交通组织要承接上位规划并体现一种先进的理念，以此制定相应的区域交通发展目标与组织策略，在此基础上主要从交通组织、道路系统、公交系统、停车系统和交通管理等几个方面着手，制定相应的总体组织和设计策略。
交通组织：
包括该节点区域内的过境交通组织、区域内的公共交通、慢行交通和机动车交通组织。通过对不同方案的交通指标进行定量和定性的比较，形成综合效益最高的交通组织方案。
交通设计:
依据新城实际交通状况和建设改造需求，结合交通组织方案对节点区域的重点路段和交叉口进行交通设计。

工作条件和协作事项
1、甲方须应乙方的合理要求，及时配合乙方收集相关的资料。

2、本合同履行期限自双方签字盖章日起至委托方（甲方）出具服务项目验收证明为止。

3、乙方在方案中应考虑甲方的合理建议，达成一致意见。

4、甲方配合乙方与当地各政府职能部门的沟通。

5、未尽事宜双方友好协商解决。
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